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 UTMدستورالعمل تهيه نقشه ازبيلت به صورت برداشت

 

لازم در شركت آب و فاضلاب قزوين ، ) GIS(در راستاي پياده سازي و اجراي سيستم اطلاعات جغرافيايي

تهيه و توليد نقشه هاي . مجري پس از انجام عمليات اجرايي اقدام به تهيه نقشه هاي ازبيلت نمايند پيمانكاران است 

فوق مستلزم انجام عمليات نقشه برداري شامل برداشت اطلاعات مكاني و توصيفي ابنيه ، خطوط شبكه آب و 

لذا . مي باشد zسانتي متر براي ) پنج( 5و حداكثر خطاي  yو xبراي سانتي متر  )ده( 10با حداكثر خطاي فاضلاب 

  :لزم به رعايت موارد ذيل مي باشندپيمانكاران م

  .اين دستورالعمل تعيين شده است  1شماره در پيوست دوفركانسه  GPSحوه برداشت اطلاعات با ن .1

به ترسيم شده پرينت نقشه و همچنين  )تحويلي به امورشهرستان ها( mdbفرمت پيمانكار موظف به تكميل  .2

تكميل شده همراه با  mdbفايل  .مي باشد ARC GIS10.2در نرم افزار همراه پرينت اطلاعات توصيفي 

در يك حلقه سي دي كه با ماژيك بر روي آن شماره قرارداد، نام شهر، نام ) CVCفرمت ( GPSفايل 

به  ، ممهور به تيم نقشه برداري پرينت شدهو اطلاعات توصيفي به همراه نقشه ، پيمانكار حك شده است

  .تحويل گردد GISواحد 

ازبيلت و همچنين ترسيم  2مطابق پيوست شماره  صيفيويك برگ جدول اطلاعات تپيمانكار موظف است  .3

ن جدول اطلاعات وكه در آن وصلي به شبكه قديم مشخص شده و بد( 3مطابق پيوست شماره دستي 

   .نمايد GISرا پس از تاييد ناظر تحويل واحد ) صيفي استوت

مهندسي ستاد شركت و يا اداره  دفتر فني و GISبه واحد  را تهيه و dwgپيمانكار بايد فايل اتوكد با فرمت  .4

   .تحويل نمايدشركت تابعه  و بهره برداري امورات

  :ازبيلتها در صورتي توسط ناظر تاييد مي گردند كه شامل موارد ذيل باشند .5

شبكه جديد آب باشد كه درآن وصلي شبكه جديد به شبكه  وشبكه قديم  ،ازبيلت مربوطه شامل بيس شهر  •

  ..استقديم توسط پيمانكار مشخص شده 

  ).دستورالعمل 3بند ( بيلت اسكن شده نيز ضميمه گرددمي بايست از A4براي ازبيلتهاي بزرگتر از سايز •

 .مشخص گردد) 3و2پيوست هاي(دستي خط لوله هاي قديمي كه از مدار خارج شده است، درازبيلت  •

مي بايست كاملا با يكديگر مطابقت داشته و به GPS اطلاعات موجود در ازبيلت دستي و جدول توصيفي  •

 ).4و3بند( ناظر مربوطه رسيده باشدتاييد 
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و نقاطي ديم نقاط وصلي به شبكه ق، شير خط ها، اتصالات عبارتند ازبايست برداشت شوند  نقاطي كه مي •

به صورت سه  باشد بايد درجه15بالاي شبكه كه هاي  انحنادر .)انحنا(نجا تغيير مسير مي دهد كه شبكه در آ

 .برداشت گردد) منحنياول ، وسط و انتهاي (نقطه 

مانند تبديل الزامي است و بقيه موارد  و سه راهي، كمربند، زانو، درپوش اتصالات، برداشت •

  .نياز به برداشت نداشته و فقط در ازبيلت دستي وارد مي شوند ...ژوئن،اسپيكات،كولار و

در برداشت شير خط ها، كليه شيرخط ها مي بايست برداشت شده و به طور دقيق در ازبيلت دستي پياده  •

 .بايستي برداشت شود همچنين يك نقطه كه معرف مسير خط لوله مي باشد .شوند

تمامي مواردي كه درباره برداشت  خطوط شبكه آب ذكر گرديد بايد درمورد شبكه فاضلاب نيز رعايت  •

 .گردد

  .باشدشير يا مهنول  آكساز منهول ها حتماً ه شير خط ها و برداشت كلي •

ساختمان ايستگاه پمپاژ قك چاه ، ديوار ، فنس ، اساختمان اداري ، مخزن ، ات(در خصوص برداشت ابنيه  •

 .برداشت مي گردد فقط گوشه هاي ابنيه...) آب و فاضلاب و

در برداشت اطلاعات مخزن، اتاقك چاه و ايستگاه پمپاژ حتما ازبيلت دستي تجهيزات نصب شده در لوله  •

 .ترسيم و تكميل گردد 3و  2در پيوست شماره ...) مانند شيرآلات، فلومترها و(هاي خروجي 

 .برداشت مي گردد) مركز چاه (برداشت مختصات چاه فقط يك نقطه در خصوص  •

پيمانكار مي تواند به دو صورت عمل نمايد يا بصورت براي برداشت خطوط شبكه توزيع آب و فاضلاب  •

ن اجراي كار بر لات برداشت گردند و يا اينكه پيمانكار در زمارحله مرحله ، ترانشه باز ، اتصالات و شيرآم

و شيرها نماد يا اندكس گذاري نموده و با ثبت ارتفاع آن تا روي زمين طبيعي و ارايه آن به  اتصالات روي

  .نسبت به برداشت ازبيلت اقدام نمايد معين نقشه برداري تيم

، محل ...) گاز ، برق ، مخابرات و(در صورت برخورد شبكه آب و فاضلاب با ساير عوارض خدماتي  •

  .تقاطع بايد برداشت گردد

 :ارائه شده توسط پيمانكار GPSمشخصات فايل .6

 باشد ARC GIS 10.2 بايد  mdbنرم افزار مورد استفاده براي فايل  •

 .باشد GISاز سوي واحد  )1ه مضمي( بايد مطابق با نمونه ارائه شده GPSجدول فايل  •

زمينه در اين مقيم اظر مي باشد و نGIS واحد بعهده) CVCفرمت ( GPSاطلاعات فايل  كنترل •

 .مسئوليتي ندارد
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دو بنچ مارك شناسنامه حداقل بايست مي در صورتيكه برداشت با توتال استيشن انجام گيرد پيمانكار  •

در  .نيز بايد رعايت گردد scale factor ضمناً در مسافتهاي طولاني  .دار به كارفرما ارايه نمايد

صورتيكه در منطقه مورد نظر بنچ مارك سازمان نقشه برداري موجود نباشد وظيفه انتقال و احداث بنچ 

 .بر عهده تيم معين نقشه برداري است) 1پيوست شماره در  احداث دستور(مارك 

 .آن باشد همراه عكسبرداشت از كليه تأسيسات و تجهيزات بايستي به  •

ناظر مقيم مسئوليت تأييد صحت و سقم كليه . كنترل صحت اطلاعات در درجه اول بعهده پيمانكار مي باشد .7

اطلاعات برداشت شده را بصورت تصادفي  GISرا دارد و ناظرين عالي واحد  GPSاطلاعات بجز فايل 

 .كنترل خواهند نمود

 .، تاييد خواهد شدGISبه واحد الذكر قموارد فوكامل در نهايت، صورت وضعيت پيمانكاران پس از ارائه  .8

 .مي باشد اجرايي مسئوليت كليه مراحل برداشت بر عهده پيمانكار  .9
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 1ضميمه 

   mdbنمونه فرمت جدول اطلاعات توصيفي موجود در فرمت 

  :جدول اطلاعات توصيفي مربوط به شير خط ها 

PEYMANKAR NAZER  STATUS  ZONE  MATERIAL  SIZE  KIND  DEPTH  Z  Y  X  

 نام پيمانكار

  

نام ناظر 

 مربوطه

  وضعيت

 شير خط 
 منطقه

  جنس

 شيرخط 
 سايز

نوع 

شير 

 خط

 عمق
 مختصات

Z 

  مختصات
Y 

  مختصات
X 

  

  .مي باشدUTMبرحسب X.Y.Zمختصات 

  .واحد عمق، متريك است

  :حاوي نوع شير خط است كه بايد به صورت زير تكميل گردد KINDستون

 GATE_VALVE:كشويي •

 B_VALVE:پروانه اي •

 CHECK_VALVE:يكطرفه •

 AV_VALVE:شيرهوا •

 BO_VALVE:شيرتخليه •

 H_VALVE:شير آتشنشاني •

 PRV:شير فشارشكن •

 BG_VALVE:شيرفلكه •

 :حاوي جنس شير مي باشد كه بصورت زير تكميل مي گرددMATERIALستون 

  BRASS:برنجي •

 CI:چدن •
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   :جدول اطلاعات توصيفي مربوط به اتصالات

PEYMANKAR NAZER  ZONE  MATERIAL  SIZE  KIND  DEPTH  Z  Y  X  
 نام پيمانكار

  
 سايز جنس اتصال  منطقه نام ناظر

نوع 

 اتصال
 عمق

 مختصات

Z 
 Xمختصات Yمختصات

  

  .مي باشدUTMبرحسب X.Y.Zمختصات 

  .واحد عمق، متريك است

  :حاوي نوع شير خط است كه بايد به صورت زير تكميل گردد KINDستون

 TEE:راهسه  •

 REDUCER:تبديل •

 JOINT:وصلي •

 HB:زانو •

 CURVE:انحنا •

 BF:درپوش •

 CROSS:چهارراه •

 CLAMP:كمربند •

  :حاوي جنس اتصال مي باشد كه بصورت زير تكميل مي گرددMATERIALستون 

 PE:پلي اتيلن •

 DI:داكتيل •

 ST:فولادي •

 CI:چدن •

 AC:آزبست •
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  :جدول اطلاعات توصيفي مربوط به شبكه آب

 

PEYMANKAR NAZER  MATERIAL  usage  zone  SIZE  LENGTH  DEPTH  

 نام پيمانكار

  

 عمق طول لوله سايز منطقه كاربري  جنس لوله نام ناظر

  

  .واحد عمق، متريك است

  .، مي بايست طول لوله بر حسب متر وارد شودlengthدر ستون

  .ستون سايز شامل قطر لوله مي باشد

 :حاوي جنس لوله مي باشد كه بصورت زير تكميل مي گردد MATERIALستون 

 PE:پلي اتيلن •

 AC:آزبست •

 DI:داكتيل •

 PVC:پليكا •

 RCP:بتني •

 CI:چدن •

  ST:استيل •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

  : منهولت مربوط به  اجدول اطلاع

  

PEYMANKAR NAZER Drap3 Drap2 Drap1 ZONE  
Roghome  

_kaf 
step Manhole_type DEPTH Z Y X 

  نام 

  پيمانكار

نام ناظر 

  مربوطه
  منطقه  دراپ  دراپ  دراپ

رقوم كف 

  منهول
  عمق  منهول تيپ  پله

رقوم 

 زمين

مختصات 
Y 

مختصات 
X  

  

  .مي باشد UTMبر حسب X,Yمختصات 

  .، حاوي رقوم زمين مي باشدZستون 

  .واحد عمق ، متريك است

  :، بايد تيپ منهول به صورت ذيل وارد گرددmanhole_typدر ستون 

PE)پلي اتيلن(  

  پلي اتيلن پيش ساخته

  بتني پيش ساخته

  بتني درجا

  آجري

GRP)جي آر پي(  

  .،رقوم كف منهول وارد مي گردد Roghome_kafدر ستون 

  .براي ستونهاي دراپ، به هر تعداد كه منهول دراپ داشته باشد مقدار آن در هر يك از اين ستونها وارد مي شود
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  :فاضلابت مربوط به  شبكه اجدول اطلاع

  

  .، شيب خط لوله وارد مي گرددSLOPEدر ستون 

  .،حاوي طول لوله بر حسب متر مي باشدLENGTHستون 

  .ستون سايز شامل قطر لوله است

  .،در آن قيد شودINACTIVE، وضعيت شبكه را مشخص مي كند بطور پيش فرض مي بايست كلمه STATUSEستون 

  :، جنس لوله را مشخص مي كند، اين صورت كه MATERIALستون 

 PE:پلي اتيلن

 GRP:جي آر پي

 CPS:بتني

  

  

 

 

 

  

  

  

peymankar nazer MATERIAL STATUS zone SIZE LENGTH SLOPE 

  شيب  طول لوله  سايز  منطقه  وضعيت شبكه  جنس لوله  نام ناظر  نام پيمانكار
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  نحوه برداشت وترسيم اطلاعات مكاني  : 1پيوست شماره 

  

و جمع آوري اطلاعات  GISبرداشت و پياده سازي خطوط انتقال آب و فاضلاب در محيط  :الف 

 توصيفي آن

  شناسايي مسير خطوط اصلي انتقال در سطح منطقه -

سانتيمتر براي ) ده( 10با حداكثر خطاي  GPSبا استفاده از  UTMبرداشت مسير موجود بر اساس موقعيت  -

XوY  سانتي متر براي ) پنج( 5وZ به گونه اي كه در طول مسير بر روي محل ترانشه برداشت صورت پذيرد . 

،كه در منطقه ...كليه عوارض شركت آبفا اعم از شير خط ، منهول ، ابنيه ، خطوط آب و فاضلاب ،اتصالات و -

 5و  YوXسانتيمتر براي ) ده( 10با حداكثر خطاي  GPSدر حالت ترانشه باز نصب مي گردند، مي بايست توسط

به ( GISوCADبرداشت و بر اساس كد تعريف شده، نقشه ازبيلت مورد نظر در محيط  Zسانتي متر براي ) پنج(

 .به كارفرما تحويل مي گردد)  mdbفرمت 

 .سازمان نقشه برداري كشور بسته شود NCCبرداشت ميبايست به شبكه نقاط -

در مكان مناسب و جهت پوشش مسير به صورت بتني ساخته  30*30*30به ابعاد  BMدر طول مسير ميبايست نقاط -

 :ساخت نقاط بتني به شرح ذيل مي باشد. شود

جهت حذف خطاها و اصولاً رسيدن به دقت لازم و اصلي از سيستم هاي گيرنده ماهواره اي با دقت بسيار بالا  -1 

 .استفاده از سيستم هاي دقيق از تكنولوژي روز استفاده كندترجيح داده ميشود كه مجري علاوه بر . استفاده شود

  .نقاط به گونه اي طراحي گردند كه حداقل دو نقطه در هر مسير كارگاهي به يكديگر ديد مستقيم داشته باشند 2-

و سيستم مبناي  UTMدر سيستم پروجكشن ) ارتفاع -عرض–طول ( X-Y-Zخروجي اندازه ها شامل  -3

WGS1984  و همچنين در سيستم مختصات بيضويWGS1984 به تفكيك تحويل كارفرما گردد .  

 .در خروجي هاي مورد قبول و نياز كارفرما باشد "Export to file"فايل خروجي -4

 

در صورتي كه دريچه و يا تاسيسات عوارض ديگر دستگاه ها در مسير ترانشه موجود باشد،ميبايست با حداكثر  -

 .برداشت صورت پذيرد سانتي متر10خطاي

 پياده سازي مسير موجود بر روي نقشه هاي موجود  -

 تهيه پلات از ازبيلت ها جهت كنترل  -



 

و  GISآب و جمع آوري فاضلاب در محيط 

شبكه و خطوط انتقال اعم از  شيرخط و ديگر 

UTMWGS1984Zone 39N 

پياده سازي نقشه هاي ازبيلت و كروكي دستي بر روي نقشه هاي وضع موجود در حد دقت نقشه هاي وضع 

قشه مي بايست منطبق با اندازه ها بر روي ازبيلت و كروكي دستي 

 .كليه اطلاعات توصيفي موجود بر روي نقشه و شناسنامه ها به نقشه ها متصل گردد

طا و همچنين همگن بودن نقشه رعايت موارد ذيل جهت جلوگيري از خ

 Nodeيكي از اشكالات گرافيكي درون فايل ، مي تواند ناشي از عدم اتصال دو المان مقابل يكديگر وعدم وجود 

در محل اتصال خطايي است كه توسط برنامه ها قابل شناسايي است ودر 

. ته باشدسر آزاد المان اصولاً مي تواند نشانگر خطايي نباشد و طبيعت عارضه طوري باشد كه يك يا دو سر آزاد داش

  .دربرخورد با اين مورد، عامل بايد آنرا بررسي كرده ودر صورت نبودن اشكال درآن ، به بررسي ساير موارد بپردازد

  

11 

آب و جمع آوري فاضلاب در محيط  جمع آوري، برداشت و پياده سازي شبكه توزيع

 اتصال اطلاعات توصيفي آن

شبكه و خطوط انتقال اعم از  شيرخط و ديگر پيمايش زميني به منظور برداشت موقعيت عوارض تحت الارضي 

UTMWGS1984Zone 39Nسانتي متر و در سيتم پروجكشن 10با حداكثر خطاي مجاز 

پياده سازي نقشه هاي ازبيلت و كروكي دستي بر روي نقشه هاي وضع موجود در حد دقت نقشه هاي وضع 

قشه مي بايست منطبق با اندازه ها بر روي ازبيلت و كروكي دستي لازم به ذكر است كه اندازه ها بر روي ن

كليه اطلاعات توصيفي موجود بر روي نقشه و شناسنامه ها به نقشه ها متصل گردد

  GISآماده سازي هندسي اطلا عات جهت ورود به محيط 

رعايت موارد ذيل جهت جلوگيري از خ) Built(در فايلهاي تهيه شده نقشه پايه 

يكي از اشكالات گرافيكي درون فايل ، مي تواند ناشي از عدم اتصال دو المان مقابل يكديگر وعدم وجود 

در محل اتصال خطايي است كه توسط برنامه ها قابل شناسايي است ودر   nodeعدم وجود 

  . پاره اي از موارد ، اجراي خودكار برنامه اي رفع اين خطا ، بلاما نع است

  

سر آزاد المان اصولاً مي تواند نشانگر خطايي نباشد و طبيعت عارضه طوري باشد كه يك يا دو سر آزاد داش

دربرخورد با اين مورد، عامل بايد آنرا بررسي كرده ودر صورت نبودن اشكال درآن ، به بررسي ساير موارد بپردازد

جمع آوري، برداشت و پياده سازي شبكه توزيع :ب 

اتصال اطلاعات توصيفي آن

پيمايش زميني به منظور برداشت موقعيت عوارض تحت الارضي  -

با حداكثر خطاي مجاز  تجهيزات مرئي،

پياده سازي نقشه هاي ازبيلت و كروكي دستي بر روي نقشه هاي وضع موجود در حد دقت نقشه هاي وضع  -

لازم به ذكر است كه اندازه ها بر روي ن(موجود 

 )باشد

كليه اطلاعات توصيفي موجود بر روي نقشه و شناسنامه ها به نقشه ها متصل گردد -

آماده سازي هندسي اطلا عات جهت ورود به محيط  -

در فايلهاي تهيه شده نقشه پايه  -

  :ها الزامي مي باشد

  NOdeايجاد  -

يكي از اشكالات گرافيكي درون فايل ، مي تواند ناشي از عدم اتصال دو المان مقابل يكديگر وعدم وجود 

عدم وجود . در محل اتصال باشد

پاره اي از موارد ، اجراي خودكار برنامه اي رفع اين خطا ، بلاما نع است

  

  كنترل سر آزاد المان  -

سر آزاد المان اصولاً مي تواند نشانگر خطايي نباشد و طبيعت عارضه طوري باشد كه يك يا دو سر آزاد داش

دربرخورد با اين مورد، عامل بايد آنرا بررسي كرده ودر صورت نبودن اشكال درآن ، به بررسي ساير موارد بپردازد

 



 

اشكالات گرافيكي درون فايل، مي توانند ناشي از بهم نرسيدگي،از هم ردشدگي دو المان مقابل يكديگر 

منظوراز بهم نرسيدگي ويا از هم ردشدگي در رقومي سازي ، عدم انطباق دقيق خطوط در محل برخورد مي 

ديگرخطايي است كه توسط برنامه ها قابل شناسايي است و در پاره اي از موارد، اجراي 

نمونه اي ازاين اشكالات . بنابراين بااستفاده از ابزار مناسب در نرم افزار مورداستفاده اين اشكالات بايد رفع گردند

  .نشان داده شده است
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  رفع بهم نرسيدگي و از هم رد شدگي المانها

اشكالات گرافيكي درون فايل، مي توانند ناشي از بهم نرسيدگي،از هم ردشدگي دو المان مقابل يكديگر 

منظوراز بهم نرسيدگي ويا از هم ردشدگي در رقومي سازي ، عدم انطباق دقيق خطوط در محل برخورد مي 

  .نشان داده شده اندزير

ديگرخطايي است كه توسط برنامه ها قابل شناسايي است و در پاره اي از موارد، اجراي 

  .خودكار برنامه اي رفع اين خطا، بلا مانع است

بنابراين بااستفاده از ابزار مناسب در نرم افزار مورداستفاده اين اشكالات بايد رفع گردند

  .ر آورده شده اند

نشان داده شده استاشكال نمونه هايي از اشكالات موجود و حالت تصحيح شده آنها در 

 

رفع بهم نرسيدگي و از هم رد شدگي المانها -

اشكالات گرافيكي درون فايل، مي توانند ناشي از بهم نرسيدگي،از هم ردشدگي دو المان مقابل يكديگر  

منظوراز بهم نرسيدگي ويا از هم ردشدگي در رقومي سازي ، عدم انطباق دقيق خطوط در محل برخورد مي .باشد

زيراين خطا در شكل . باشد

  

  

  

ديگرخطايي است كه توسط برنامه ها قابل شناسايي است و در پاره اي از موارد، اجراي رد شدن خطوط ازروي يك

خودكار برنامه اي رفع اين خطا، بلا مانع است

بنابراين بااستفاده از ابزار مناسب در نرم افزار مورداستفاده اين اشكالات بايد رفع گردند

ر آورده شده اندقبل وبعداز رفع در شكل زي

نمونه هايي از اشكالات موجود و حالت تصحيح شده آنها در 
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استفاده كرد تا محل اتصال خطوط به صورت  Snap بايد دقت نمود كه براي شروع پاره خط بعد، حتماً از قابليت

در اين جا باعث مي شود تابا بزرگنمايي در محل اتصال خطوط  Snapعدم استفاده از . دقيق روي هم قرارگيرند

با بزرگنمايي بسيار زياد نيز نبايد بهم نرسيدگي يا از هم . مسئله بهم نرسيدگي يااز هم ردشدگي بوجود آيد

  . براي وصل تمامي عوارض متصل بهم قوياً توصيه مي گردد Snapدر كل استفاده از.ردشدگي وجود داشته باشد

  ها Arcرچه كردن يكپا-

لذا بايد . اطلاعات مكاني يك شهر بايد در يك سيستم پايگاه اطلاعات مكاني يكپارچه  نگهداري شوند   

در اين حالت، عوارض خطي كه در دو يا چند برگه نقشه وجود . ملاحظات ديگري را نيز وارد مراحل كاري نمود

  .وندداشته اند، بايد به يك عارضه تبديل شده و يكپارچه ش

ديده مي شود كه براي سادگي كار وسرعت . نكته ديگر دراين خصوص ايجاد ساختار داده هاي رقومي شده است 

مثال روشن اين مسئله، ايجاد شاخه هاي يك مدل . جمع آوري اطلاعات، به ساختار اطلا عات توجهي نمي گردد

ها، چون تجزيه وتحليل شاخه ها اهميت فراواني در اين شبكه . شبكه اي  مانند شبكه معابر يا انتقال نيرو، است 

  .دارند، وجود ساختار در شاخه هاي آن ضروري است

منظور . با توجه به طبيعت شبكه اي بودن بعضي از عوارض، هر خط بايد در محل اتصال  به خطوط ديگر قطع شود

كه ) بكه جاده ها، شبكه كانال هامانند ش(از شبكه در اينجا، مجمو عه اي از عوارض خطي متصل به يكديگر هستند

كانالها / كانال ها، با وصل محور جاده ها / در محل اتصال جاده ها(تشكيل يك الگوي اتصال يا پيوستگي مي دهند

  .به بيان ديگر بايد در محل اتصال خطوط به يكديگر، ند ايجاد شود). به يكديگر

 )Remove  the  short  object(حذف خطوط كوچك زائد -

. در پاره اي موارد خطوط  كوچك نا خواسته اي به سبب عدم ويرايش صحيح به خطوط اصلي ايجاد مي شوند    

معمولا برنامه هايي خودكار جهت حذف اين خطوط با معرفي حد آ . در اين موارد بايد به حذف آنها اقدام نمود 

  .نوشته شده و بكار مي روند) وبا توجه به نرم افزار مورد استفاده، و مقياس نقشه(ستانه خطا 
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  )Self Intersecting line(رفع خطوط خود متقاطع  -

حال براثر اشتباه عامل ويا علل ديگر يك خط با خودش . يك خط بنابر تعريف نبايد باخودش تقاطعي داشته باشد   

  .تقاطعي دارد كه بايد كشف ورفع گردد

  )Remove Duplicate(حذف خطوط تكراري  -

  .هاي احتمالي روي لايه هايي كه هيچ پردازشي روي آنها انجام نگرفته است Duplicationحذف     

  ها Sliverها و  Gapحذف  -

يكي . يكي ازمكانهاي ايجاد خطا مرزمشترك بين درپليگون كه درتشكيل هردوپليگون سهم دارد ، مي باشد   

  ازخطهاي  موجود در مرز مشترك پلي گون ها كه براثر رقومي سازي دوباره مرز بين پليگون ها، پديد مي آيد

SilverوGap علت ايجاد پديده  .مي شود گفتهSilver وGap و تطابق دقيق دو خطي است كه در اثر  ، عدم توافق

براي اجتناب از اين خطا ، بهتر است كه مرز . دوباره رقومي سازي مرز مشترك  بين پليگونها، بوجود مي آيند

يكبار رقومي گردند و بستن پليگون ها وايجاد عوارض سطحي را به نرم افزارهاي مربوطه و مرحله پليگون ها تنها 

  . اطلاعات، واگذار نمودويرايش و آماده سازي 

  

 حذف پليگونهاي زائد و پاپيوني -

    .نكردن مناسب عامل، اينگونه پليگونها بوجود آمده كه بايد با برنامه ويا به روش دستي حذف شوند p  Snaبراثر

  حذف پليگونهاي تكراري -

هم توليد مي كنيم كه اين امر گاهاً بدون آنكه لايه ديگري را بخواهيم معرفي كنيم پليگونهايي را تكراري روي 

  .براثر اشتباه عامل بوده وبايد رفع شود
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  عمود وموازي بودن خطوط عوارض -

بايد بر هم عمود باشند، موردي است كه بايد در مورد عوارض عمود بر هم مورد  عمود نبودن خطوطي كه قاعدتاً

، براثر ) مشترك(خط محيط يك قطعه زميندر هنگام رقومي كردن مثلا دو ) . صفحه قبلشكل (بررسي قرار گيرد

گاهي عدم دقت عامل در محدوده دقت نقشه است ويا اين . عدم دقت عامل ، عملاً دو خط بر هم عمود نمي شوند

بسته به نرم افزارهاي به كار گرفته شده مي توان از . كه خود عارضه داراي خطوط محيطي غير عمود بر هم مي باشد 

يكي از اين روشها ، تعريف محدوديت زاويه براي نوع . ب از وقوع اين خطا، استفاده نمودروشهايي، براي اجتنا

به بيان ديگر با استفاده از برنامه موجود مي توان براي سيستم پيش فرض . مي باشد ) مثلاً قطعه ملكي(عارضه خاص 

نقاط مربوط به المان هاي رقومي شده به  بااين قيد سيستم با ورود. داشت كه تمام زوايا در عارضه مزبورقائمه هستند 

  .طور خودكار به تصحيح زواياي ورودي مي پردازد

راه حل .مسئله موازي نبودن خطوطي كه قاعدتاً بايد با هم موازي باشند ، نيز تقريبا همان مسئله غيرعمود مي باشد 

عوارضي انجام مي شود كه مي توان در رفع اين خطا براي . اجتناب از اين خطا ، به كارگيري برنامه هاي خاص است

بديهي است كه چنين فرضي بر . مورد آنها چنين فرض نمود كه توازي جزء خصيصه هاي آن عوارض مي باشد

  .  عارضه حاكم نباشد، قاعدتاً خطاي ظاهري وجود نداشته ورفع آن نيز بي معنا است

  

         

  

  كردن Snapكنترل  -  

اما در .ر هنگام رقومي سازي عوارض خطي باعث افزايش سرعت كار مي شودنكردن د Snap درست است كه

 در عمل صرفه در آن است كه. مرحله ويرايش و اصلاح وقت زيادي صرف پيدا كردن اين خطا و رفع آن مي شود

Snap البته با به خدمت گرفتن برنامه. كردن در هنگام رقومي سازي عوارض ، بخصوص در تقاطع ها،رعايت گردد 

  .هاي كاربردي در بعضي از نرم افزارها مي توان تا حدي به صورت خود كار اين خطا را رفع نمود

  .نمونه اي از اشكالات مربوطه به خطاهاي ظاهري و شكل رفع شده آنها در شكل نشان داده شده است
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 چك ليست برداشت اطلاعات مكاني و توصيفي شبكه آب  - 2پيوست 

 :                                                                                                        آدرس 

  :شماره قرار داد          شركت آب و فاضلاب استان قزوين                                                                          : كارفرما

  :تاريخ اجرا              :                                                                                                                            پيمانكار

  :نوع شبكه                                                    :                                                                                            ناظر

 :كاربري شبكه          :                                                                                                                            نقشه بردار

 شير آلات جدول اطلاعات توصيفي اتصالات و

 Z Y X FID نوع جنس  سايز عمق تاييد ناظر 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 جدول اطلاعات توصيفي لوله ها

 Z Y X FID نوع جنس  سايز عمق تاييد ناظر 

                  

                  

 *اين فرم بايد توسط ناظر پروژه تاييد و كنترل گردد*

 *محل و نوع تاسيسات بر عهده پيمانكار مي باشد در صورت پوشيده بودن كانال در هنگام نقشه برداري ،مسئوليت معرفي*

 :        GISواحد:                                            ناظر:                                            پيمانكار
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 چك ليست برداشت اطلاعات مكاني و توصيفي شبكه فاضلاب  - 2پيوست 

 :                                                                                                        آدرس 

  :شماره قرار داد                شركت آب و فاضلاب استان قزوين                                                                        : كارفرما

  :تاريخ اجرا                                    :                                                                                                          پيمانكار

  :نوع شبكه                        :                                                                                                                            ناظر

 :كاربري شبكه                                                                                                        :                                  نقشه بردار

 جدول اطلاعات توصيفي منهول فاضلاب 

 Z Y X FID نوع جنس  سايز عمق تاييد ناظر 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 جدول اطلاعات توصيفي لوله ها

 Z Y X FID نوع جنس  سايز عمق تاييد ناظر 

                  

                  

 *اين فرم بايد توسط ناظر پروژه تاييد و كنترل گردد*

* نقشه برداري ،مسئوليت معرفيدر صورت پوشيده بودن كانال در هنگام   *محل و نوع تاسيسات بر عهده پيمانكار مي باشد 

 :        GISواحد:                                            ناظر:                                                 پيمانكار
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 ابنيهچك ليست برداشت اطلاعات مكاني و توصيفي  - 2پيوست 

 :                                                                                                        آدرس 

  :شماره قرار داد  شركت آب و فاضلاب استان قزوين                                                                          : ارفرماك

  :تاريخ اجرا                            :                                                                                                      پيمانكار

  :نوع ساختمان                                   :                                                                                                    ناظر

 :نوع كاربري                                :                                                                                                نقشه بردار

 ...)ساختمان ايستگاه پمپاژ ، اتاقك چاه وساختمان ، ديوار ، فنس ، (جدول اطلاعات مكاني ابنيه 

Z Y X FID Z Y X FID 

                

                

                

                

                

                

 *ابنيه برداشت مي گردد اين فرم بايد توسط ناظر پروژه تاييد و كنترل گردد وفقط گوشه هاي*

* صورت پوشيده بودن كانال در هنگام نقشه برداري ،مسئوليت معرفيدر   *محل و نوع تاسيسات بر عهده پيمانكار مي باشد 

 :        GISواحد:                                            ناظر:                                            پيمانكار
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 برداشت اطلاعات مكاني و توصيفي چاهچك ليست  - 2پيوست 

   آمپراژ   كد چاه

   توان الكترو موتور   پيمانكار حفاري

   سطح استاتيك آب   كلاسه امور آب

   سطح ديناميك آب   نام شهر

   نوع تابلو برق   آدرس

   توان تابلو برق   Xمختصات 

   اختلاف ارتفاع سر چاه تا مخزن   Yمختصات 

   عمق نصب پمپ   Zمختصات 

   شركت سازنده پمپ   عمق چاه

   دبي چاه
/ پره بسته/پره باز(مدل توربين 

 )پيرلست
  

   تعداد طبقات توربين   نحوه گراول ريزي

   تاريخ نصب پمپ   تاريخ تجهيز

   )برق شهري/ژنراتور(تامين كننده برق   سايز لوله جداره

/ فولادي مشبك / فولادي (جنس لوله جداره 

 )UPVC/ استيل 
   )315الي KVa (50قدرت ترانس به   

   )ندارد/دارد(كدورت سنج    )دستي / ضربه اي / دوراني (نوع حفاري 

   ديماند خريداري شده   شماره پروانه حفاري

   )ندارد/دارد(چاه ارت    تاريخ پروانه حفاري

   ) ندارد/دارد (كنتور الكترومغناطيس    بهره برداريشماره پروانه 

   سايزكنتور الكترومغناطيس    تاريخ پروانه بهره برداري

   )ندارد/دارد(اتوماسيون    گراول پكينگ

   )ندارد/دارد(فشارسنج    حجم گراول پكينگ

ديوار / فنس / ندارد (نوع حصاركشي دور چاه 

 )داخل محوطه / داخل موتورخانه / كشي 
   )بار(فشار خط   

   سيستم روشنايي    نوع پمپ

 *اين فرم بايد توسط ناظر پروژه تاييد و كنترل گردد*

 : GISواحد :                                   امضاي ناظر پروژه :                                                    پيمانكار حفاري و نصب پمپ 

  

  



21 

 

  

  

  

  

  

 كروكي و اطلاعات لوله گذاري در سطح شهر - كردن نقشه هاي آب  اي طرح رايانه -  3پيوست 

  

 .ترسيم كروكي دستي و ثبت اطلاعات توسط پيمانكار اجرايي شركت انجام گردد** 

 :تاريخ اجرا :امضاي ناظر :  امضاي  پيمانكار

                                            :                                                                                                                            آدرس 

 ....)زانو ،تبديل سه راهي و (اتصالات  شير خط يا شير فلكه لوله

         شماره اتصال         شماره           شماره لوله 

         نوع اتصال         سايز           سايز لوله 

         قطر اصلي          نوع           طول لوله 

         قطر فرعي          1فاصله از نقطه            عمق تراشه

         زاويه         2فاصله از نقطه           فاصله از ديوار 

                               از لوله گاز 

                               از كابل برق 

                               از كابل تلفن
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 كروكي و اطلاعات لوله گذاري در سطح شهر -كردن نقشه هاي فاضلاب  اي طرح رايانه -  3پيوست 

  

 .ترسيم كروكي دستي و ثبت اطلاعات توسط پيمانكار اجرايي شركت انجام گردد** 

 :تاريخ اجرا :ناظرامضاي  :  امضاي  پيمانكار

                                            :                                                                                                                            آدرس 

 ....)زانو ،تبديل سه راهي و (اتصالات  منهول لوله

         شماره اتصال         شماره           شماره لوله 

         نوع اتصال         سايز           سايز لوله 

         قطر اصلي          نوع           طول لوله 

         قطر فرعي          1فاصله از نقطه            عمق تراشه

         زاويه         2فاصله از نقطه           فاصله از ديوار 

                               از لوله گاز 

                               از كابل برق 

                               از كابل تلفن

 


